
PRODUCTEUR ITALIEN DE SÉCURITÉ

WIC 4 Mini

Double contact magnétique
radio bidirectionnel 
Intérieur ou Extérieur



AVS ELECTRONICS S.p.A.  
Via Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407 
avs@avselectronics.it  -  www.avselectronics.com 
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Echelle 1:1Accessoires disponibles:
Entretoises et supports en trois 
couleurs différentes.
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WIC 4 MINI est un contact magnétique conçu pour la détection d’ouverture de portes et de fenêtres. 

Au design compact, et grâce à ses dimensions réduites, il s’adapte à tout contexte d’application en 

intérieur et extérieur (IP 65). Il est disponible dans deux versions WIC 4 MINI et WIC 4 MINI PLUS. 

Les technologies particulières du modèle PLUS garantissent des normes 

de sécurité élevées comme l’anti-sabotage magnétique et, grâce à 

l’accéléromètre, l’anti-arrachement et la détection de chocs à seuil réglable.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES WIC 4 MINI PLUS:
• Configuration simplifiée avec auto-apprentissage à la centrale.
• Réglage des paramètres de fonctionnement directement à partir de la centrale, du 

PC ou avec l’APP MY AVS.
• 2 entrées séparées pour contacts filaires, inertiels ou avec comptage d’impulsions 

numérique.
• Grande flexibilité d’installation grâce aux deux ampoules reed à 90°.
• Anti-sabotage magnétique avec double ampoule reed garantissant une immunité 

élevée au sabotage externe.
• Capteur d’inertie intégré avec accéléromètre à sensibilité réglable.
• Autoprotection numérique avec accéléromètre pour une signalisation précise.
• Installation possible en extérieur grâce au joint intégré dans le moule.
• Couleurs disponibles : blanc, noir et marron.

WIC 4 MINI 
Nouveau contact magnétique radio  
bidirectionnel pour portes et fenêtres

DONNÉES TECHNIQUES:
Alimentation:  1 pile Lithium CR2032 (incluse)

Protocole de communication: FM 868 MHz 

Portée radio:  200m en champ libre

Dimensions: 26 x 56 x 9 mm

Certification: IMQ EN50131 Grade 2

Niveau de protection: IP65


