
PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA

WIC 4 Mini

Doppio contatto magnetico
via radio bidirezionale
per interno ed esterno.
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PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA AVS ELECTRONICS S.p.A.  
Via Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407 
avs@avselectronics.it  -  www.avselectronics.com 
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Grandezza 1:1Accessori disponibili nei tre colori:
Set di distanziali / spessori

WIC 4 MINI è un contatto magnetico, progettato per il rilevamento dell’apertura di porte e finestre, 

dal design compatto e, grazie alle sue ridotte dimensioni, si adatta a qualsiasi contesto applicativo, 

per interno ed esterno (IP 65). E’ disponibile nelle due versioni WIC 4 MINI e WIC 4 MINI PLUS.  

La particolare tecnologia del modello PLUS garantisce elevati standard di 

sicurezza come l’antisabotaggio da magnete e, grazie all’accelerometro, 

l’antistrappo digitale o la funzione inerziale a soglie regolabili.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI WIC 4 MINI PLUS:

• Configurazione semplificata con autoapprendimento in centrale.

• Impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, PC o da APP MY AVS.

• 2 ingressi separati per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi 

digitale.

• Ampia flessibilità di installazione grazie al doppio reed a 90°.

• Anti-sabotaggio da magnete con doppio reed per garantire elevata immunità al 

sabotaggio.

• Sensore inerziale integrato con accelerometro a sensibilità regolabile.

• Antistrappo digitale con accelerometro per una precisa segnalazione di manomissione.

• Installazione all’esterno, grazie alla guarnizione integrata nello stampo.

• Colori disponibili: bianco, nero e marrone.

WIC 4 MINI 
Nuovo contatto magnetico radio bidirezionale 
per porte e finestre

DATI TECNICI:
Alimentazione:  1 batteria 3Vdc Litio CR2032 (inclusa)

Protocollo di comunicazione:  FM 868 MHz

Copertura radio:  fino a 200 metri in campo aperto

Dimensioni:  26 x 56 x 9 mm

Certificazione:  IMQ EN 50131 Grado 2

Grado di protezione:  IP65


